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ESCALERAS DE PLATAFORMAS / PLATFORM LADDERS / ECHELLES DE PLATE-FORME / ESCADAS COM PLATAFORMA

Escalera de plataforma mévil, EP-1 acceso
Mobile platform ladder, EP-1 access
Echelle plate-forme roulante, EP-1 accés
Escada mével com plataforma, EP-1 acesso
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IDENTIFICACION DE COMPONENTES
IDENTIFICATION OF COMPONENTS
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el / A un niveau

A un nivel superior / To a highe supérieur / A um nivel superior

Tramo de ascenso - Strech of ascent - Montant de I'échelle- Secao
de subida

Tramo soporte - Support section - Support de |'échelle - Secédo
suporte

Plataforma de trabajo - Platform - Plate-forme - Plataforma de
trabalho

Base tramo soporte - Stabilizing bar for support strech - Base
pour montant de I'échelle - Base da se¢do suporte

Guardacuerpos lateral - Side guardrails - Garde-corps latéral -
Guarda-costas lateral

Guardacuerpos frontal - Front guardrails - Garde-corps avant -
Guarda-costas da frente

Refuerzo lateral - Lateral reinforcement - Renfort latéral - Reforco
lateral

Pasamanos - Handrails - Rampe - Corrimaos (Refs. 26 205 496, 26
205 606, 26 205 609, 26 206 496, 26 206 606, 26 206 609, 26 208
496, 26 208 606 606, 26 208 609, 26 210 496, 26 210 606 y 26 210
609).

Base estabilizadora tramo ascenso - Stabilizing bar for ascent
strech - Barre stabilisatrice pour montant de I'échelle. - Base
estabilizador da Secao de subida (Refs. 26 206 496, 26 206 606,
26 206 609, 26 208 496, 26 208 606 606, 26 208 609, 26 210 496,
26210606y 26 210 609).

Estabilizador - Stabilizer bar - Stabilisateur - Estabilizador (Refs.
208 496, 26 208 606 606, 26 208 609)

Estabilizador - Stabilizer bar - Stabilisateur - Estabilizador (Refs. 26
210496, 26210606y 26 210 609)

Tornillo M6x35 - Screw M6x35 - Vis M6x35 - Parafuso M6x35
Arandela M6 - Washer M6 - Rondelle M6 - Arruela M6
Tornillo M8x50 - Screw M8x50 - Vis M8x50 - Parafuso M8x50
Arandela M8 - Washer M8 - Rondelle M8 - Arruela M8
Tornillo M8x20- Screw M8x20 - Vis M8x20 - Parafuso M8x20

Tornillo M8x35- Screw M8x35 - Vis M8x35 - Parafuso M8x35 (Refs.
26210496, 26 210 606y 26 210 609)

Tuerca M8 - Nut M8 - Ecrou M8 - Porca M8

Contraforma - Post-form - Contre-forme - Mordente
Tornillo M8x45 - Screw M8x45 - Vis M8x45 - Parafuso M8x45
Tornillo M8x40 - Screw M8x40 - Vis M8x40 - Parafuso M8x40

Tuerca M6 - Nut M6 - Ecrou M6 - Porca M6 (Refs. 26 208 496, 26
208 606 y 26 208 609)

Arandela M8x24 - Washer M8x24 - Rondelle M8x24 - Arruela
M8x24

Tornillo M8x65 - Screw M8x65 - Vis M8x65 - Parafuso M8x65
Tornillo M8x85 - Screw M8x85 - Vis M8x85 - Parafuso M8x85

Casquillo 216x69 - Bush @16x69 - Douille 216x69 - Capsula
216x69

Para el montaje de la escalera se requieren al menos dos personas
For the assembly of the ladder, at least two people are required

1l faut au moins deux per pour le ge de l'échelle
Para a montagem da escada, pelo menos duas pessoas sao
necessarias
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%) |NSTRUCIONES DE MONTAJE

-, ASSEMBLY’S PRODUCEDURE
PHASE DE MONTAGE

N INSTRUCOES DE MONTAGEM

VISSER SANS SERRER COMPLETEMENT

ATORNILLAR SIN APRETAR TOTALMENTE
é SCREW WITHOUT TIGHTENING
PARAFUSAR SEM TOTALMENTE APERTAR

PASO 4 SOLO MODELOS CON BASE TRAMO ASCENSO
0 PHASE 4 ONLY MODELS WITH STABILIZING BARS FOR ASCENT STRECH

PHASE 4 SEULEMENT LES MODELES AVEC BASE POUR MONTANT DE L'ECHELLE
PASSO 4 APENAS MODELOS COM BASE SECCAO DE SUBIDA

x1

MODELOS DE 6 Y 8 PELDANOS SOLAMENTE @+ @
ONLY MODELS OF 6 AND 8 STEPS
MODELES DU 6 ET 8 MARCHES SEULEMENT

MODELOS DE 6 E 8 DEGRAUS APENAS x4 x4

MODELOS DE 10 PELDANOS SOLAMENTE ®+®
ONLY MODELS OF 10 STEPS
MODELES DU 10 MARCHES SEULEMENT
MODELOS DE 10 DEGRAUS APENAS x4 x4

ATORNILLAR SIN APRETAR TOTALMENTE
SCREW WITHOUT TIGHTENING

VISSER SANS SERRER COMPLETEMENT
PARAFUSAR SEM TOTALMENTE APERTAR

ATORNILLAR COMPLETAMENTE HASTA APRIETE
SCREW COMPLETELY UP TO TIGHTEN
SERRER LES VIS COMPLETEMENT

PARAFUSAR COMPLETAMENTE ATE APERTO

A un nivel superior / / A un niveau supérieur / A um nivel su

X2
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LOS REMAMACHES HACIA AFUERA
THE RIVETS ON THE OUTSIDE
RIVETS SORTANTES A L'EXTERIEUR
REMAMACHES PARA FORA

X2
/4
+ LOS REMAMACHES HACIA AFUERA
!} THE RIVETS ON THE OUTSIDE
RIVETS SORTANTES A EXTERIEUR
X2 X2 REMAMACHES PARA FORA
P e e e m e m o mm e mm e mm e m——————————————— - - Fe e e e e e e e e e e e E e e E e EmmEmmEmm—m e ———————— "

SOLO MODELOS DE 8 Y 10 PELDANOS
a ONLY MODELS OF 8 AND 10 STEPS

MODELES DU 8 ET 10 MARCHES SEULEMENT

SOMENTE MODELOS DE 8 E 10 DEGRAUS

SOLO MODELOS DE 10 PELDANOS
a ONLY MODELS OF 10 STEPS

MODELES DU 10 MARCHES SEULEMENT

SOMENTE MODELOS DE 10 DEGRAUS

REF: 8 PELDANOS STEPS MARCHES DEGRAUS
QDD

X2 x2 X2

REF: 10 PELDANOS STEPS MARCHES DEGRAUS

113002

X2 X2

X2 X2

SOLO MODELOS DE 5A10 PELDANOS

a ONLY MODELS OF 5T0 10 STEPS
MODELES DU 5 A 10 MARCHES SEULEMENT
SOMENTE MODELOS DE 5 A 10 DEGRAUS [\

o0 S

x1  x1

REF:5, 6, 8 PELDANOS STEPS MARCHES DEGRAUS

O Q-0

x1  x2 x1

REF: 10 PELDANOS STEPS MARCHES DEGRAUS

-0 DD
x1  x1 x1 x1
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° 2 7 INSTRUCCIONES DE USO
USER’S INSTRUCTION
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR
N INSTRUGOES DE MONTAGEM

©

ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES

Estas instrucciones describen el uso seguro de la escalera. Antes del uso, lea
detenidamente estas instrucciones y consérvelas para poder consultarlas en el
futuro.

UTILIZACION CONFORME A LO PREVISTO

Esta escalera es una herramienta de trabajo que se puede utilizar para efectuar
tareas sencillas en altura donde el uso de otros equipos de trabajo no es
proporcional (véase la normativa sobre seguridad de equipos). Esta escalera solo se
puede usar de acuerdo con estas instrucciones. Cualquier otro uso se considerara
inapropiado. No asumimos ninguna responsabilidad ante dafios generados por una
utilizacion no conforme a los fines previstos. Las modificaciones en la escalera no
autorizadas por el fabricante conllevan la anulacién de la garantia.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE

Utilice guantes durante el montaje - Lea y siga detenidamente las instrucciones - Un
mal montaje podria ser peligroso para la seguridad del usuario - Utilizar Unicamente
piezas originales en perfecto estado para realizar el montaje - Es imprescindible
atenerse a la secuencia de montaje de las instrucciones graficas - Montar todas

las piezas de forma correcta - No dejar ninguna pieza sin montar - No apriete los
tornillos con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que esta fabricada en
aluminio (metal blando y ligero). Cuando note que la tuerca empieza a apretar
contra el aluminio es suficiente. Si se excede apretando puede deformar el
perfil - Todas las tuercas son autoblocantes, por lo que notara que le cuesta un
poco mas apretar una vez actua el anillo de plastico de retencion. Siga
apretando hasta que haga contacto contra el aluminio - Una vez finalizado el
montaje, compruebe que todas las tuercas y tornillos han sido apretadas.

ANTES DE CADA UTILIZACION

Asegurese que se encuentra en disposicion de usar la escalera - Ciertas condiciones
médicas o medicamentos pueden hacer el uso del producto inseguro - Asegurese
que la escalera estd colocada correctamente cuando la transporte en el coche o en
un camién - Inspeccione la escalera después de la recepcion y antes del primer uso
para asegurar las condiciones y la operatividad de todas sus partes - Antes de cada
uso de la escalera compruebe que el producto no esta daiado y el uso es seguro
mediante un control visual - Asegurese que la escalera es el adecuada para la labor a
realizar, altura de trabajo, tipo de peldarios, trabajos eléctricos - No use escaleras
dafadas - Elimine cualquier contaminante de la escalera, como pintura himeda,
barro, aceite o nieve - Analice los posible riesgos antes de su uso.

COLOCACION DE LA ESCALERA

La escalera esta destinada a ser utilizada con la/s base/s estabilizadora/s y los
estabilizadores, segiin modelo - Los dispositivos de bloqueo, si existen, deben estar
completamente asegurados antes del uso - La escalera debe colocarse en la posicion
correcta de uso - La escalera debe colocarse en una base plana e inamovible - La
escalera nunca debe de reposicionarse desde arriba - Tenga en cuenta el riesgo

de colisidon contra la escalera durante la colocacion, como peatones, vehiculos,
puertas - Identifique posibles riesgos eléctricos en el area de trabajo - La escalera
debe apoyarse en sus propias zapatas, no en peldafios o escalones - Evite colocar la
escalera sobre superficies deslizantes (como hielo, suciedad...) si su colocacién es
obligada utilice medidas efectivas contra el deslizamiento o limpie la zona.

USANDO LA ESCALERA

No exceda la carga méaxima total - No sobresalga; una escalera esta disefiada para
subir, bajar y trabajar “dentro” de la plataforma, no pudiéndose abocar sobre el
exterior - No use la escalera como medio de acceso a otros niveles - No apoyar el
peso del cuerpo contra los guardacuerpos - No subir nunca por la parte exterior de la
escalera - Utilice escaleras aislantes para trabajos en tension eléctrica - No utilice
escaleras en el exterior en condiciones atmosféricas adversas - Tome precauciones
con los nifos - Asegure las puertas (excepto las salidas de emergencia) y ventanas en
las zonas de trabajo - Ascienda y descienda la escalera de frente, nunca de espaldas

- Mantenga un buen agarre durante el ascenso - No utilice la escalera como puente

- Utilice calzado adecuado para ascender por la escalera - Evite cargas laterales
excesivas como maquinas perforadoras, ladrillos - No permanezca largos periodos
de tiempo encima de una escalera sin descansos regulares (la fatiga es un riesgo) - El
equipo que utilice mientras usa la escalera debe ser ligero y de facil manejo.

REPARACION, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Todas las escaleras deben inspecionarse periédicamente en funcién de su uso y

las condiciones a las que estén sometidas siendo recomendable hacerlo cada tres
meses - La escalera estd construida totalmente en aluminio. Por lo tanto, no necesita
cuidados especificos - Los depositos de suciedad provocados por el uso pueden
retirarse con agua o con productos de limpieza - Por lo tanto, se puede usar en el
exterior - Las reparaciones y mantenimientos deben ser efectuados por personas
competentes y hay que seguir las indicaciones del fabricante. Las escaleras deben
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guardarse en lugares secos y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

(La escalera esta garantizada durante 10 afios contra los defectos de fabricacion)

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de: - Utilizacién de partes y/o
componentes diferentes de los originales - Utilizacion en condiciones no previstas

- Mantenimiento deficiente o insuficiente de los componentes - Mala conservacién
del producto. Ademas: - La garantia se anula de forma automatica si no hay
posibilidad de conocer la fecha de fabricacion (ausencia o imposibilidad de lectura
del marcado) - La garantia no se aplica a las partes sometidas al desgaste por uso ni
a componentes modificados, transformados, reparados por otras personas o dicho
de otra forma, que no corresponden a los de origen, asi como el uso indebido del
producto - La garantia esta limitada a los elementos reconocidos como defectuosos
por el fabricante - El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de utilizar
componentes diferentes a los originales.

RESPONSABILIDADES

KTL Ladders fabrica y comercializa escaleras para uso exclusivo de trabajadores
englobados en la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
Es responsabilidad del comprador la realizacion de una evaluacion de riesgos

del producto y la adopcién de las medidas necesarias para su solucién segun la

Ley 31/1995 de PRL. Si el uso previsto del producto es distinto al ambito laboral
especificado, serd responsabilidad del comprador la adaptacion del producto a los
riesgos previstos, o en su defecto informar a KTL Ladders de las medidas necesarias
para su cumplimiento.

@

ABOUT THESE INSTRUCTIONS

This instruction manual describes how to use the product safely. Please read through
these instructions before use and retain them for future reference. This instruction
manual must be included if you pass on the product to someone else.

INTENDED USE

This product is a piece of work equipment that can be used in different places. This
product allows users to perform small-scale work at heights where the use of other
equipment is inappropriate (Ordinance on Industrial Safety and Health). This product
may only be used in accordance with these instructions. Any other use is considered
improper. The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting
from improper use. Any modifications to the product that are not authorised by the
manufacturer will void the warranty and exclude any liability of the manufacturer.

GENERAL RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY

Use only gloves during the assembly - Read and follow instructions thoroughly - A
wrong assembly could be dangerous for user’s safety - Use only original parts in
perfect condition to assemble the product - The order for assembly as shown in the
illustrations must be observed - Fit all parts includede in the scope of delivery as
instructed - Do not leave out any parts - Do not tighten excessively the screws -
Bear in mind that ladder is made of aluminium (soft and light material) - It will
be enough screwing until you notice that the nut starts to press the aluminium
- In case of excess of tightening, the metal profile can get deformed-all nuts are
self-locking, so you will notice that it takes a bit more to tighten once the
retaining plastic ring takes action - Keep on tightening until it makes contact
with the aluminium - Once assembly is finished, make sure that all nuts and screws
have been tightened.

BEFORE EVERY USE

Make sure that you are enough fit to use the ladder - Some medical conditions or
medication, alcohol or drug abuse could make the product’s use unsafe - When
transporting the product on roof rack or in a truck, ensure they are suitably placed to
prevent damages - Visually check the product after the delivery and before using it;
making sure about the good condition of the product and that all parties work
correctly - Every time you use the ladder check that it isn't damaged and it's safe

to use - Ensure that the product is suitable for the task that you should execute

- Don't use damaged ladder - Remove any contamination from the product such

as wet paint, mud, oil or snow - Before using the product you should make a risks
assessment according to the rules in force in country of the product’s use.

POSITIONING OF THE LADDER

The ladder is intended to be used with the stabilizing bars and stabilizers, as from
the model - If ladder is fitted with locking devices, they should be fully secured
before use - Ladder should be placed on an even and steady base - The product
should never be positioned when a person is on - When positioning the ladder make
sure to don't hit pedestrians, vehicles or doors. Fix doors (but not fire exits) and
windows, if possible, in the work area - Evaluate eventual electrical risks in the work
area, like overhead lines or other exposed electrical equipments - Ladder should be
stood on
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its feet, not rungs, steps - Ladder should not be positioned on slippery surfaces (such
as ice, shiny surfaces or significantly contaminated solid surfaces) without taking
additional measures to prevent the ladder slipping.

USING THE LADDER

Don't exceed the maximum loading capacity shown on the products - Don't
overreach the permitted height; the ladder is designed to climb up, climb down and
work on the platform; workers should not over extend themselves - Don't use the
ladder to access to another level - Never brace your full against the railings -Never
climb the outside of the product - Use electric insulation ladders to work in contact
with electricity. So it isn’t electrically insulated. Pay attention - Don't use the ladder
outside in adverse weather conditions, like strong wind - Pay attention that children
don't play on the product - Fix doors (but not fire exits) and windows, if possible, in
the work area - Don't turn the back to the ladder when mounting and descending

- Keep a secure grip on the ladder when mounting and descending - Wear suitable
footwear when climbing the ladder - Avoid excessive side loadings e.g. drilling
brick and concrete - Do not spend long periods on a ladder without regular breaks
(tiredness is a risk) - Every equipment carried while using the ladder should be light
and easy to handle - Avoid works that impose a sideways load on ladder such as
side-on drilling through solid materials (e.g. brick or concrete) - When you use the
ladders whether as double ladder or as a leaning one, the castors should be lifted.

REPAIR, MAINTENANCE AND STORAGE

All ladders must be periodically inspected depending on their usage and the
conditions they are subject to. We recommend they be inspected every 3 months -
This ladder is completely manufactured in aluminium so special maintenance is not
necessary - The dirty sediments caused by the use of the scaffolding can be removed
with water. The use of solvents can make opaque the surfaces. The ladders must be
cleaned in a dry enviroment not exposed to the elements.

GUARANTEE

(Has a 10 year warranty). The manufacturer disclaims all responsibility in case

of: - Use of parts and/or elements different from the original ones - Assembling,
dismantling and use in unmentioned conditions - Bad or lacking maintenance of the
parts. Furthermore: - All the parts have a 10 year warranty against manufacturing
defects - The warranty loses if it isnt possible to go back to the manufacturing
date(illegibility or lack of the marking of date) - The warranty doesn’t cover those
parts subject to wear and also those elements changed or repaired by unauthorized
people and so they aren’t the equivalent of the authentic components - The
warranty is limited to the faulty parts recognized by the manufacturer - If other
unauthentic parts are used, the manufacturer willdisclaim any responsability.

RESPONSIBILITIES

KTL Ladders produces and commercializes ladders for its exclusive use from
workers embraced in Law 31/1985, 8 november, for Labor Risk Prevention. Buyer is
responsible for the completion of a product risk assessment and the adoption of
needed measures for its solution according to Labor Risk Prevention Law 31/1985.
If the expected use of the product is different to the specified labor scope, it is
responsibility of the purchaser to adapt the product to the expected risks or, falling
this, to inform to KTL Ladders of the needed measures for its fulfillment.

@

A PROPOS DE CETTE NOTICE

Cette notice décrit I'utilisation en toute sécurité des escaliers a palier mobiles. Lire
attentivement cette notice avant utilisation et la conserver pour pouvoir la consulter
ultérieurement. Cette notice doit étre remise au nouveau propriétaire en cas de
revente de l'escalier a palier mobile.

UTILISATION CONFORME A L'USAGE PREVU

Cet escalier a palier mobile constitue un équipement de travail, qui peut étre

utilisé a I'intérieur ou a I'extérieur. Il est destiné exclusivement a I'exécution de
petits travaux devant étre effectués en hauteur, pour lesquels I'utilisation d'autres
équipements serait disproportionnée (voir ordonnance sur la sécurité du travail).
Cet escalier a palier mobile doit exclusivement étre utilisé conformément a cette
notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Nous déclinons
toute responsabilité pour les dommages liés a une utilisation non conforme. Toute
modification de I'escalier a palier mobile non autorisée par le fabricant entraine
I'extinction de la garantie.

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE MONTAGE

Utilisez des gants pendant le montage - Lisez et suivez attentivement les directives

d’utilisation - Un mal montage pourrait étre dangereux pour la securité de
Iuitilisateur - Utiliser uniquement des piéces d’origines en bon état pour el montage -
Respecter impérativement I'ordre de montage des schémas - Monter toutes les piéces
livrées conformément aux consignes - Ne laisser aucune piéce de coté - Ne pas serrer
les vis avec une force excessive - Il convient de tenir compte du fait que

I"échelle est fabriquée en aluminium (métal mou et léger) - Quand vous notez
que |"écrou commence a presser contre |’aluminium, c’est suffisant - Si vous serrez
trop les vis, le profil peut se déformer - Tous les vis son autobloquantes, cest pour
¢a qu’il sera un peut plus colteuse de serrer une fois I'annou de plastique de
retention agit. Il faut continuer de serrer les vis jusqua ce que |"écrou prend contact
avec I’aluminium - Une fois le montage effectué, il faut verifier que tous les écrous
et vis ont été bien serrés.
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AVANT CHAQUE UTILISATION

Assurez-vous d'étre suffisamment capable d'utiliser Iéchelle. Certaines conditionnes
médicales comme I'usage de médicaments et |'abus de I'alcool ou drogues peuvent
rendre dangereux |'utilisation du produit - Lorsque on transport le produit sur
porte-bagages ou camion, assurez-vous que il soit positionné correctement pour
éviter éventuels dommages - Contrdlez le produit aprés la livraison et avant de
I'utiliser, en vérifiant la bonne condition et le correct fonctionnement de toutes les
parties - Chaque fois que I'échelle sont utilisés contrélez que le produit n'ait pas

des dommages et que il soit sir pour I'utilisation - Assurez-vous que le produit soit
indiqué pour le travail que on doit faire - N'utilisez pas un échelle endommagée -
Enlevez du produit toutes les contaminations comme peinture mouillée, boue, huile
ou neige - Avant d'utiliser le produit, il faut effectuer une évaluation des risques
selon les normes en vigueur dans le pays d'utilisation déchelle.

PLACEMENT DE L'ECHELLE

L’échelle est destinée a étre utilisée avec les barres stabilizatrices et les stabilisateurs,
selon modeéle - Si I'échelle sont équipés de dispositifs spéciaux, il faut assurer de

les bloquer avant I'utilisation - Léchelle doivent étre positionnés sur une surface
uniforme et stable - L'échelle ne doivent jamais étre repositionnés quand la personne
est dessus - Quand on dispose I'échelle assurez de ne pas heurter piétons, véhicules
ou portes. Fixez les portes (pas les sortie d’'urgence) et fenétres, ou possible, dans

la zone de travail - Estimez les éventuels risques électriques dans la zone de travail
comme pour exemple cables ou appareils électriques - Léchelle doivent appuyer sur
ses patins et pas sur des escaliers - L'échelle ne doivent pas étre appuyés sur surfaces
glissantes (comme pour exemple glace ou surface luisantes) sans avoir pris avant les
mesures nécessaires pour éviter le glissement.

UTILISATION DE L'ECHELLE

Il ne faut pas dépasser la charge d'utilisation maxi indiquée sur le produit - Il ne
faut pas dépasser I'hauteur permise; I'echelle est fait pour monter, descendre et
travailler sur la plateforme, ne pas se pencher a I’ extérieur.- N'utilisez pas I'échelle
pour accéder a un autre niveau - Ne pas s'appuyer de tout son poids contre les
balustrades Ne jamais grimper sur le produit - Il faut utiliser des échelle a isolation
électrique pour travaux au contact de I'électricité. Il n'est pas isolé électriquement.
Faire attention - Ne pas utiliser '4chelle dehors pendant conditions atmosphériques
hostiles comme pour exemple en présence de vent fort - Faites attention que les
enfants ne jouent pas sur le produit - Fixez les portes (pas les sortie d'urgence) et

les fenétres, ou possible, dans la zone de travail - Quand vous sortez et descendez
de Iéchelle, ne tournez jamais le dos a I'échelle méme - Tenez vous bien a I'échelle
quand vous sortez et descendez - Portez des chaussures appropriées quand vous
montez sue le produit - Evitez des charges excessives latérales comme pour exemple
le forage de briques et bétons - Ne stationnez pas longtemps sur l'escabeau sans
faire des pauses (la fatigue peut étre un risque) - Chaque outil utilisé pendant
I'utilisation de I'échelle doit étre Iéger et maniable - Evitez les travaux que
demandent charges latérales pendant I'utilisation de I’échelle comme pour exemple
le forage des matériaux durs (briques et bétons) - Quand on utilise les échelles soit
en position double soit en position simple d’appui, les roues doivent étre levées.

REPARATION, ENTRETIEN ET EMMAGASINAGE

Les controles doivent étre effectués en fonction de l'utilisation des escaliers et les
conditions auxquelles ils seront soumises.- Echelle est construit complétement

en aluminium. Donc il ne nécessite es des soignes spécifiques - Les dépdts de

saleté provoqués par | utilisation, peuvent étre 6tés avec de |'eau, ou de la pate

pour le nettoyage - Les freins doivent étre toujours efficaces - L'échelles doivent

étre conservés dans un endroit sec a ljabri des intempéries - Les réparations et
entretiens doivent étre effectuées par des personnes compétentes et il faut suivre les
indications du producteur.

GARANTIE

(L"échelle-plateforme est garanti pendant 10 ans contre les défauts de fabrication).
Le fabriquant décline toute responsabilité en cas de: - Usage de parties et/ou de
composants différents de ceux originaux - Emploi dans des conditions pas prévues
- Mauvais ou insuffisant entretien des composants - Mauvaise conservation du
produit. En plus: - La garantie s’annule automatiquement s’il n"est pas possible de
remonter a la date de fabrication (absence ou impossibilité de lecture du marquage)
- La garantie ne s"applique pas aux parties soumises a |’usure par I"utilisation ni a
des composants modifiés, transformés, réparés par d autres personnes, ou de toute
fagon qui ne correspondent pas aux origines - La garantie est limitée aux éléments
reconnus comme défectueux par le constructeur - Le fabriquant décline toute
responsabilité en cas d’utilisation de composants différents de ceux originaux.

RESPONSABILITES

KTL Ladders fabrique et commercialise des échelles pour une utilisation exclusive par
des travailleurs englobés dans la Loi 31/1995, 8 novembre, de Prevention des Risques
Professionnels. C’est résponsabilité de I'acheteur la réalisation dune évlauation des
risques du produit et |"'adoption des mesures nécessaires pour sa solution selon la
Loi 31/1994 de PRP. Si I'usage du produit est différent du domaine professionnel
specifié, I"acheteur sera responsable de |"adaptation du produit aux risques prevus,
ou a défaut, informer a KTL Ladders des mesures nécessaires pour sa conformité.

www.ktl-escaleras.es



ESCALERAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D’EMPLOI

MANUAL DE INSTRUGOES

@

SOBRE ESTAS INSTRUGOES
Estas instrugdes descrevem o uso seguro da escada. Antes de usar, leia estas

instrucoes cuidadosamente e guarde-as para referéncia futura.
USE DE ACORDO COM O PRETENDIDO

Essa escada é uma ferramenta de trabalho que pode ser usada para realizar

tarefas simples em altura, onde o uso de outros equipamentos de trabalho nao

é proporcional (consulte as normas sobre seguranca de equipamentos). Esta

escada sé pode ser usada de acordo com estas instru¢oes. Qualquer outro uso sera
considerado inadequado. Ndo assumimos nenhuma responsabilidade por danos
gerados por um uso que nao esteja de acordo com os propdsitos pretendidos.
Modificagdes na escada nao autorizadas pelo fabricante anularao a garantia.
RECOMENDAC()ES GERAIS PARA A MONTAGEM

Use luvas durante a montagem - Leia e siga atentamente as instru¢des - A montagem
ruim pode ser perigosa para a seguranga do usudrio - Use somente pegas originais
em perfeitas condi¢bes para montar - E essencial seguir a seqiiéncia de montagem
das instrugdes graficas - Montar todas as pegas corretamente - Nao deixar nenhuma
peca sem montar - Ndo aperte os parafusos com forca excessiva. Tenha em mente
que é feito de aluminio (metal macio e leve). Quando vocé perceber que a porca
comecga a apertar contra o aluminio, é suficiente. O aperto excessivo pode
distorcer o perfil - Todas as porcas sao autotravantes, portanto vocé notara que
demora um pouco mais para apertar quando o anel de retencdo pléstico atuar.
Continue apertando até que entre em contato com o aluminio - Quando a
montagem estiver completa, verifique se todas as porcas e os parafusos foram
apertados.

ANTES DE CADA UTILIZAGAO

Certifique-se de estar em condi¢oes de usar a escada - Determinadas condi¢des
médicas ou medicamentos podem tornar o produto inseguro de usar - Verifique se a
escada estd posicionada corretamente ao transporta-la no carro ou em um caminhao
- Inspecione a escada ap6s a recepgao e antes da primeira utilizagdo para garantir as
condicdes e o funcionamento de todas as suas partes - Antes de cada utilizacdo da
escada, verifique se o produto nao estéd danificado e se a utilizacdo é segura através
de uma verificagao visual - Certifique-se de que a escada é adequada para o trabalho
para executar, altura do trabalho, tipo de degraus, trabalho elétrico - Ndo use escadas
danificadas - Remova quaisquer contaminantes da escada, como tinta Umida, lama,
6leo ou neve - Analise os possiveis riscos antes de usar.

COLOCAGAO DA ESCADA

A escada destina-se a ser utilizada com a/s base/s estabilizadora/s e os estabilizadores,
dependendo do modelo - Os dispositivos de bloqueio, se existirem, devem estar
completamente fixados antes de serem usados - A escada deve ser colocada na
posicao correta de uso - A escada deve ser colocada em uma base plana e imével -
A escada nunca deve ser reposicionada de cima - Leve em conta o risco de colisdo
contra a escada durante a colocacdo, como pedestres, veiculos, portas - Identificar
possiveis riscos elétricos na area de trabalho - A escada deve descansar em seus
proprios sapatos, ndao em degraus- Evite colocar a escada em superficies deslizantes
(como gelo, sujeira ..) se a colocagdo for necesséria, use medidas eficazes contra
deslizamento ou limpe a area.

USANDO A ESCADA

Néo exceda a carga maxima total - Ndo ultrapasse; uma escada é projetada para subir,
abaixar e trabalhar “dentro” da plataforma, nao podendo enfrentar do lado de fora -
N&o use a escada como meio de acesso a outros niveis - Nao suporte o peso do corpo
contra os guarda-corpos - Nunca escale o exterior da escada - Use escadas isolantes
para trabalho elétrico - Nao use escadas ao ar livre em condi¢des climaticas adversas -
Tome precaugdes com as criangas — Proteger as portas (exceto saidas de emergéncia)
e janelas em éreas de trabalho - Suba e desca a escada de frente, nunca de costas
- Mantenha uma boa aderéncia durante a subida - Ndo use a escada como ponte -
Use calcado adequado para subir a escada - Evite cargas laterais excessivas, como
furadeiras, tijolos - Nao fique por longos periodos de tempo em uma escada sem
quebras regulares (fadiga é um risco) - O equipamento que vocé usa ao usar a escada
deve ser leve e facil de usar. - Para transportar a escada, feche a escada levantando as
bracadeiras de seguranca e a plataforma de trabalho.

REPARAGAO, MANUTENGAO E ARMAZENAMENTO

Todas as escadas devem ser inspecionadas periodicamente de acordo com seu uso e
as condigdes a que sao submetidos, mais devem ser feitas a cada trés meses - A escada
é construida inteiramente em aluminio. Portanto, nao precisa de cuidados especificos
- Os depésitos de sujeira causados pelo uso podem ser removidos com dgua ou
com produtos de limpeza - Portanto, a escada pode ser usada ao ar livre - Reparos
e manutengdo devem ser realizados por pessoas competentes; siga as instru¢des do
fabricante. As escadas devem ser armazenadas em locais secos e protegidos do clima.

GARANTIA

(A escada é garantida por 10 anos contra defeitos de fabricagdo)

O fabricante declina toda a responsabilidade em caso de: - Utilizacdo de pegas e/
ou componentes diferentes dos originais - Utilizacdo sob condicdes imprevistas
- Manutencao deficiente ou insuficiente dos componentes - Baixa conservagao
do produto. Além disso: - A garantia é cancelada automaticamente se ndo houver
possibilidade de saber a data de fabricacdo (auséncia ou impossibilidade de leitura
da marcacéo) - A garantia ndo se aplica a pecas sujeitas a desgaste ou a componentes

A un nivel superior / To a highe A un niveau supérieur / A um nivel superio

modificados, processados, reparadas por outras pessoas ou, por outras palavras, que
ndo correspondem as de origem, bem como a utilizagdo indevida do produto - A
garantia é limitada aos elementos reconhecidos como defeituosos pelo fabricante - O
fabricante declina qualquer responsabilidade no caso de utilizagdo de componentes
que nao sejam os originais.

RESPONSABILIDADES

KTL Ladders fabrica e comercializa escadas de mao para o uso exclusivo dos
trabalhadores abrangidos pela Lei 31/1995, de 8 de novembro, sobre Prevencao de
Riscos Ocupacionais. E responsabilidade do comprador realizar uma avaliagio de
risco do produto e a adogdo das medidas necessérias para sua solucao, conforme a
Lei 31/1995 do Prevencao de Riscos Ocupacionais. Se o uso pretendido do produto
for diferente do ambiente de trabalho especificado, serd de responsabilidade do
comprador adaptar o produto aos riscos previstos ou informar a KTL Ladders sobre
as medidas necessarias para a conformidade. As escadas devem ser armazenadas em
locais secos e protegido do tempo.

www.ktl-escaleras.es





